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Техническое задание 
для проведения закупочных тендеров

В соответствии с подпунктом 3, пункта 1, статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ 
товар должен полностью соответствовать изображению (фотографии).


Технические характеристики: 
· Длина тренажера не менее 520 мм 
· Масса тренажера не более 5 кг 
· Напряжение комплекта источника питания 6 В 
· Время непрерывной работы источника питания не менее 24 ч 
· Время приведения тренажера в режим ожидания после включения кнопки «ВКЛ» 
не более 2 секунд.
Функциональные характеристики

1. Тренажер должен быть выполнен в образе младенца. 

2. Тренажер с голосовым сопровождением, пульсом на сонной артерии и светодиодной индикацией, имитирующей посинение, покраснение или конных покровов лица. 

3. Тренажер с двумя режимами работы: 

· Попадание инородного тела в верхние дыхательные пути.
Сразу после включения робота его губы и носик начинают синеть. 
Младенец начинает сипеть и хрипеть. 
Если  в течение  30 секунд не извлечь инородное тело из ротовой полости, 
то  лицо побледнеет, и исчезнет пульс на плечевой артерии.
· Извлечение инородного тела    из верхних дыхательных путей и ротовой полости.
Если в течение 30 секунд повернуть младенца на живот, 
опустить его голову ниже таза и пальцем извлечь инородное тело,
то раздастся пронзительный, жизнеутверждающий крик.
Лицо робота покраснеет, а пульс на плечевой артерии будет сохраняться 
в течение десяти минут.

4. Оболочка тренажера должна иметь тактильные ощущения мягкой и эластичной кожи человека со всеми необходимыми анатомическими ориентирами. Туловище, рук и ноги тренажера выполнены из однородного материала без пластмассовых или металлических деталей. 

5. Тренажер должен иметь автономное питание, не требовать подключения к электрической сети. 

6. Для наглядности тренажер должен иметь индикаторы результативности оказания первой помощи:  посинение, побледнение и ли покраснение  лица, появление или исчезновение пульса на плечевой артерии. 

Методическое обеспечение

1 «АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ». Является иллюстрированным учебно-методическим пособием в обучении навыкам оказании первой помощи при несчастных случаях в быту и на производстве, на водах и дорогах, при катастрофах и терактах, а также безопасному проведению реанимации в условиях пандемии COVID-19 с использованием роботов-тренажеров  пятого поколения российского производства, имеющих золотые медали и дипломы международных выставок и салонов.  
2. Технологическая карта оценки качества освоенных навыков оказания первой помощи  
Объективная оценка качества освоенных навыков оказания первой помощи на роботах-тренажерах при проведении  аттестации, конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов 
по лайфрестлингу.
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